) N

Gear@SME

Saving energy together

This project has received funding from the European
Union’s H2020 Coordination Support Action under
Grant Agreement No. 894356.

Caz de bune

REDUCEREA SCURGERILOR DIN CONDUCTE

HVAC-07

practici
Aplicatie Optimizarea sistemelor HVAC
Sectorul IMM Toate
Subsectorul IMM | Toate

Descriere tehnica

Intretinerea si repararea filtrelor, a conductelor de aer si a accesoriilor au un impact
semnificativ asupra eficientei unui sistem de ventilatie. Intretinerea si repararea
acestor componente este prea des neglijata atunci cand se ia in considerare
sistemul de ventilatie, desi acestea pot avea o pondere mare in aportul de energie
necesar. Efectele echipamentelor prost intretinute sau care prezinta scurgeri se
manifesta prin cresterea debitului sau a caderii de presiune.

Necesarul de energie al ventilatorului si necesarul de energie al instalatiei de aer
conditionat depind de debitul de aer furnizat si de pierderea de presiune care trebuie
depasita. Din acest motiv, atunci cand sistemul este optimizat pentru eficienta
energetica, trebuie sa se ia In considerare si etanseitatea si pierderea de presiune a
sistemului.

Recomandare
pentru optimizare

Conductele de aer murdare sau cu scurgeri de aer cresc pierderile de presiune si
debitul si, prin urmare, consumul de energie al ventilatoarelor si al instalatiilor de
climatizare. etanseitatea sistemului de conducte poate avea o importanta cruciala.

Dar nu numai scurgerile si contaminarea din conductele de aer cauzeaza o cerere
crescuta de energie, ci si Inchiderea incompleta a obturatoarelor sau a corpurilor de
acceleratie. Daca acestea nu se inchid corect sau nu sunt etanse, zonele sunt
alimentate inutil cu aer. Acest lucru duce la un flux de volum de aer crescut, cu toate
costurile energetice sporite aferente.

Consideratii
tehnice

Clasificarea etanseitatii la aer a conductelor: clasele de etanseitate au fost concepute
pentru conductele rotunde si rectangulare. Exista 7 clase in conformitate cu EN DIN
13798-3,de la ATC 7 la ATC 1 - unde ATC 7 este cea mai rea si ATC 1 este cea mai buna.
In toate sistemele in care nu a fost definitd nicio clasd de etanseitate (in special in
cazul conductelor de aer mai vechi), se poate presupune ca clasa de etanseitate este
egala cu clasa ATC 6 si are o pierdere de debit volumic de aproximativ 15%.

Clase de scurgeri (EN 16798)

Clase de pierderi Scurger3e ie aer_(zfmax)
m°s Xm
ATC7 Neclasificat
ATC6 0,0675 x p®® x 1073
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ATCS5S 0,027 x p® x 1073
ATC4 0,009 x p® x 1073
ATC3 0,003 x pY® x 1073
ATC?2 0,001 x p® x 1073
ATC 1 0,00033 x p® x 1073

Etanseitatea sistemului de conducte poate fi de o importanta cruciala.

Economii Este necesara o evaluare suplimentara
Economii de O cadere de presiune de 15% inseamna, in acelasi timp, o crestere cu 15% a
energie necesarului de energie pentru incalzire si racire si cu aproximativ 40% mai multa
energie necesara pentru performanta motorului.
Economii
monetare Intre 15% si 30% din costurile pentru energia consumata.

Timpul mediu de
recuperare a
investitiei

Mai putin de 3 pana la 6 ani (de obicei 1+6 ani)

Emisii

Aceasta masura nu implica emisii suplimentare.

Beneficii pentru
mediu

Reducerea emisiilor de CO2 ca urmare a reducerii necesarului de energie.

Principalele BNE

(beneficii
multiple)

X Beneficii pentru mediu

D Productivitate crescuta

X] Mediul de lucru / Sdnatate /
Securitate

[] Competitivitate

X intretinere

Nici o alta descriere.

Replicabilitate

Mare

Masuri conexe

HVAC-01: Reducerea timpului de functionare a ventilatorului
HVAC-02: Reducerea debitului prin variatia vitezei (CSF)
HVAC-03: Inlocuirea ventilatorului

HVAC-04: Inlocuirea sistemului de transmisie

HVAC-06: Reducerea pierderilor de presiune

HVAC-07: Reducerea scurgerilor din conducte
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e HVAC-08: Inlocuirea motorului

Studiu de caz

Urmeaza sa fie definit
e Situatia initiala:
e Descrierea optimizarii:
e Costurile de punerein aplicare: EUR
e Timp de recuperare a investitiei: ani
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